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Listwa wtryskowa AC W01 3 cyl.

Cena 153,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
o
- o Czas wysyiki 24 godziny
F
’ Kod producenta LIS.Y69

Opis produktu
Listwa wtryskiwaczy gazu AC WO1 - 3-cylindrowa
Listwa wtryskowa AC W01 to nowoczesny wtryskiwacz gazu dedykowany do samochodowych instalacji sekwencyjnego
wtrysku gazu LPG i CNG w pojazdach z silnikiem spalinowym. W wersji 3-cylindrowej zapewnia precyzyjne dawkowanie
odparowanego gazu do kanatu dolotowego, oddzielnie dla kazdego cylindra silnika.
Giéwne cechy i zalety:

* Bezobstugowos¢ - nie wymaga regulacji, co potwierdzaja dtugodystansowe testy do 200 000 km.

¢ Stabilna praca - niezawodne dziatanie w réznych warunkach drogowych i pogodowych.

* Cewki o opornosci 2Q - nie powodujg nadmiernego obcigzenia uktaddéw sterujacych.

¢ Szybka i precyzyjna reakcja - dzieki zastosowaniu nowoczesnych materiatéw i powtok $lizgowych zmniejszajacych
tarcie.

¢ Odpornosc¢ na zanieczyszczenia - zapewnia dtuzsza trwatos¢ i mniejsze ryzyko awarii.
* Bezproblemowy start w niskich temperaturach - dzieki wysokiej jakosci materialom uszczelniajgcym.
 Wytrzymata konstrukcja - korpus wykonany z anodowanego aluminium, uszczelnienia z odpowiednio dobranych
mieszanek gumowych
Dotychczas wtryskiwacze STAG byly wyposazone w mosiezne dysze. Obecnie oferujemy nowe, ulepszone

modele z dyszami wykonanymi z kompozytu. Nowe dysze maja samohamowny gwint i wieksza precyzje
nawiertéow, co przektada sie na lepsza dokitadnos¢ i trwatos¢ wtrysku.

Dane techniczne:
¢ Rodzaj paliwa: LPG / CNG
¢ Liczba sekcji: 3
¢ Opornosc¢ cewek: 2Q
« Stopien ochrony ztaczy: IP67
¢ Wejscie gazu: kréciec @12 mm
¢ Wyjscie gazu: kréciec @6 mm

¢ Gwarancja: 2 lata

Normy i homologacje:
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¢ Regulamin EKG ONZ: E8 67R-01 0973, E8 110R-00 0044

¢ Normy ISO: ISO 15500

Listwa wtryskowa AC WO1 to sprawdzone rozwigzanie o potwierdzonej trwatosci i skutecznosci, chetnie stosowane w wielu
modelach samochodéw i przez renomowanych instalatoréw.
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