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Przetgcznik benzyna / gaz AC STAG LED
500

Cena 54,00 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny

Opis produktu

Centralka dotykowa STAG LED-500 - nowoczesny przetacznik benzyna/gaz

STAG LED-500 to zaawansowany, 3-przewodowy dotykowy panel przetacznika, ktéry petni kluczowa role w komunikacji miedzy
kierowca a sterownikiem gazowym. Umozliwia fatwe przetgczanie Zrédta zasilania silnika pomiedzy benzyng a gazem
(LPG/CNG), a takze precyzyjnie wskazuje poziom paliwa w zbiorniku oraz sygnalizuje tryb pracy instalacji.

Kompatybilnos¢:

* Sterowniki STAG QBOX PLUS, QNEXT PLUS, QMAX PLUS, STAG 400 DPI, STAG DIESEL.

Funkcje i zalety:
e Wybor rodzaju paliwa oraz trybu pracy instalacji: BENZYNA, AUTO, GAZ, AWARYJNY.

¢ Sygnalizacja optyczna (pods$wietlenie panelu, diody LED) oraz akustyczna (buzzer) informujaca o stanie pracy,
awariach lub niskim poziomie gazu.

¢ Automatyczna i manualna regulacja intensywnosci podswietlenia, dostosowujaca sie do warunkéw zewnetrznych.
¢ Regulacja gtosnosci sygnatéw dZzwiekowych.

* Mozliwo$¢ awaryjnego uruchomienia auta na gazie.

¢ Mata, symetryczna konstrukcja idealnie dopasowana do réznych kokpitéw.

* Dotykowy, pojemnosciowy panel zapewnia dtuga trwatos¢ bez zuzycia mechanicznego.

¢ Mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe funkcje programowe.

Tryby pracy:
« BENZYNA: silnik zasilany benzyng, brak podswietlenia i sygnatéw dZwiekowych.

¢ AUTO: automatyczne przetaczenie na gaz po osiggnieciu parametréw roboczych, migajgce podswietlenie bez
sygnatéw dZzwiekowych.

¢ GAZ: silnik zasilany gazem, podswietlenie swieci ciggtym Swiattem.

* AWARYJNY: usterka LPG/CNG, silnik na benzynie, migajgce podswietlenie wraz z sygnatami dzwiekowymi.

Sygnaty informacyjne:

o Btad sterownika
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e Brak gazu w zbiorniku
e Brak wymaganego przegladu instalacji

e Aktywacja awaryjnego uruchomienia na gazie

W sktad zestawu wchodza:
¢ Przetacznik STAG LED-500
e 3 przewody

¢ Tasma dwustronna samoprzylepna do montazu
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